Изготовление моделей самолётов из пенопласта.

В век цифровых технологий, когда наши дети ничего не хотят видеть кроме своих смартфонов, айфонов, интернета назрела проблема использовать опыт детей в техническом творчестве. В направлении авиамоделизма интернет буквально напичкан чертежами, программами расчёта, различными чертилками, видеофильмами, симуляторами управления моделями самолётов. 
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Цифровые технологии с одной стороны позволяют детям быстро освоить и изучить определённые направления информации, но с другой стороны совершенно не учат детей усидчивости, умению создавать и творить своими руками, думать и решать чисто практические задачи. Для этого в кружках технического творчества при изготовлении моделей используются комбинации, поиска чертежа модели или конструирования с использованием компьютерных программ, распечатка узлов модели на принтере,
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обучение пилотированию радиоуправляемых моделей на симуляторах и т.д. 
Для изготовления летающих моделей можно использовать всевозможные пенопласты, которые используются   в нашей повседневной жизни, различные упаковки, утеплители, потолочный пенопласт.
Пенопласт - отличный материал  для применения в авиамоделировании, он обладает главными качествами для этого. Это его вес и при этом достаточная прочность. А если еще комбинировать с легкой древесиной (например: с бальзой), то можно делать модели довольно больших размеров. При этом после аварии модель легко ремонтируется. 

В настоящее время пенопласт применяют и в малой авиации, в частности, при изготовлении плоскостей самолета. Есть конструкции, в которых киль и стабилизатор самолета изготовлены полностью из этого материала, естественно с применением элементов жесткости.

Вашему вниманию предлагаются простой  способ  для самостоятельного изготовления из пенопласта. Если у Вас пока еще нет опыта, но есть желание сделать модель самолета, которая будет летать, тогда это для Вас. Из своего опыта знаю, что детям от 8 до 14лет такие модели нравится делать. 
    Для изготовления модели  Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
 
1.  Пенопластовая потолочная плитка толщиной 3-4мм (на одну простейшую модель понадобиться 1 лист 50Х50см)
2.  Клей Титан, Мастер, можно использовать клей 750 с ди активатором. 
3.  Металлическая или пластмассовая линейка 30-50см
4.  Шариковая ручка
5.  Канцелярский нож
8.  Лист фанеры или картона (подложить под пенопласт при резке, чтобы  не повредить стол).
7.  Мелкая наждачная бумага.
8. Рейка из сосны 3Х3 мм.

9. Кусочки пластика
Выберите интересующую вас модель, скачайте архив, распакуйте его. Затем распечатайте, на принтере следуя инструкциям.  Скачать чертежи лучше в формате PDF и печатайте в А4. На листах с одной стороны обрежьте кромку и склейте их соответственно чертежу. Вырежьте детали - шаблоны, наложите их на пенопласт (можно приколоть канцелярскими иголками). Шаблон крыла разметьте зеркально, чтобы крылья были как одна деталь. Обведите ручкой, затем  удалив шаблоны, аккуратно по линейке вырежьте детали из пенопласта. Нож надо держать перпендикулярно к плоскости линейки, и 30-40 градусов в сторону направления резки. Если где-то  будут неровности, можно подогнать торцы с помощью наждачной бумаги, 
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закрепленной на деревянном бруске. 
 Обратите внимание, стыковочные вырезы в пенопласте делать соответственно его толщине.
Старайтесь подгонять детали точнее между собой, что бы шло меньше клея. Клей – это лишний вес, значит худшие летные качества модели. Склеиваемые поверхности надо промазать тонким слоем клея (с помощью заточенной палочки с плоским концом), подождать 2-3 минуты, затем слегка прижать и немного подержать. Главное не спешить и все получится.

Еще очень важный момент – это центр тяжести самолета. На чертеже есть соответственный знак.
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После того, как клей высохнет, необходимо проверить центр тяжести. Если он не соответствует значку на чертеже, то надо подогнать, добавляя вес в соответствующую сторону ( можно использовать пластилин), скорее всего вперед. Если Вы все сделаете аккуратно, самолеты летают сразу хорошо.

В дополнение модель можно раскрасить акриловыми красками  или оклеить  цветным скотчем.
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Также эти модели можно запускать с помощью резинки. В носовой части фюзеляжа самолета вклеить в пенопласт тонкую проволоку (можно скрепку), обмотав ее предварительно ниткой для более прочного соединения. Кончик проволоки загнуть, чтобы получился крючок. На конце резинки длиной 50-60 сантиметров сделать петлю и, цепляя ее за крючок, запускать модель под  углом 30-40 градусов к горизонту.
Нравится нашим кружковцам конструировать и изготавливать  простейшие резиномоторные модели, модель оснащается воздушным винтом и резиной из двух или трёх нитей. Сама модель тоже делается из потолочного пенопласта.
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



В настоящее время когда не хватает средств для изготовления моделей самолётов  из современных материалов. Пенопласт является так называемым заменителем материалом для изготовления сложных моделей самолётов. Можно делать модели копии, пилотажные, радиоуправляемые планера и т. д. Эти технологии очень хорошо описаны в сети. И конечно можно создавать и свои интересные конструкции. 
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Удачи Вам в техническом творчестве !
Педагог дополнительного образования

Аршалынская Станция юных техников.                 Огилько Ю.И.

